'NESPRESSO.

'NESPRESSO

ES 100 Fun

Original-Betriebsanleitung

Manuale per 'uso originale EF758/ES 100 PRO

zur Zubereitung von Kaffee und Milch
é destinata alla preparazione di caffe e di latte

i Vor Inbetriebnahme des Gerates Anleitung/Sicherheitshinweise lesen!
Leggere le istruzioni per I'uso/norme di sicurezza prima dell’uso!

Di steht flir: Bedienungsanleitung
significa: Istruzioni per I'uso

ﬁ steht fir: Achtung
significa; Attenzione

N

Deutsch ¢ Italiano



1. Inbetriebnahme ¢ 1. Azionamento

Warmplatte montieren

d

Schutzfolie abziehen

Montare la piastra riscaldatazze

Togliere il foglio di protezione

Stecker
Spina

Einhéngen
Appendere

Netzstecker einstecken
Attaccare la spina

Vorbereitung ¢ Preparazione

Taglich vor 1. Getrénk ¢ Ogni giorno prima della 1° bevanda

Wasser einfullen
Versare |'acqua

1
2

Klappe geschlossen
Coperchio chiuso

Einschalten
Accensione

Splilen + vorwarmen automatisch
Sciacquare + riscaldare automatico

Waagrecht stellen

Posizionare orizzontalmente

e

3

Nur frisches Wasser
Acqua fresca

\N_ 7

s N

heizt auf e scalda

Taglich nach letztem Getrank ¢ Ogni giorno dopo l'ultima bevanda

Kapselbehélter leeren
Svuotare il contenitore
delle capsule

Tropfschale leeren
Svuotare la vaschetta
raccogligocce

Wochentliche Pflege  Pulizia settimanale

Reinigen
Pulire

Feuchtes Tuch, Reinigungsmittel mild,
nicht scheuernd/aggressiv

Panno umido, detergente delicato,
non aggressivo (non strofinare)

1.

Wassertank
Serbatoio acqua

-

Abtropfschale

Vaschetta raccogligocce

Kapselbehélter
Contenitore capsule

bereit
pronto



\{\apsel, Capswa

Espresso

Kapsel einlegen
Inserire una capsula

h 4

Tasse unterstellen
Mettere sotto
una tazzina

bereit » pronto

b 4

- Wahlen:
Scegliere:

oder
0

v pronto L'espresso fuoriesce

Kapsel auswerfen

SN_ 7
/.\
automatico o

Kapsel fallt in Warmeverlust
Espellere la capsula Kapselbehalter vermeiden
La capsula Mantenere calda
finisce nel la macchina
- contenitore
delle capsule
Temperatur-Anzeige i Warnlampe

Indicazione della temperatura Spia d‘allarme

Geréat heizt auf:
nach Einschalten/fiir Dampf
L'apparecchio si riscalda:
dopo |'accensione/per il vapore \@f Kapselbehalter ist voll
[ # ~ Contenitore delle capsule pieno

blinkt langsam
¢ N lampeggia lentamente

. leuchtet bereit
e preata \‘@" Drehknopf auf «O» stellen
1, . Gerét zu heiss, # ~ Posizionare la manopola su «O»
-@- Al schnell ff! kihlen siehe Cappucciono 4
YN TR RRbEmente L'apparecchio si scalda, per @ fachhandler benachrichtigen
il raffreddamento vedi Cappuccino 4 Contattare il rivenditore
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 Tastenfeld
Tastiera

Dampf/Heisswasser EIN
Vapore/acquacalda ON

Dampf/Heisswasser AUS
Vapore/acquacalda OFF

Blgel ;
Manico »

Hauptschalter
(Ruckseite des Gerats)

Interruttore principale
(su retro macchina)

+Wasserstand
Livello dell'acqua

| Abtropfschale: ‘Kapselbehalter + Abstellgitter
Duse Dampf/Heisswasser; Vaschetta' ‘ Contenitore *Griglia
- Beccuccio dell'aqua calda/vapore s raccogligocee | 1 delle capsule + per lo scarico
e
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Tasten _ :
Tasti

@ Capsule container full
@ Close steam valve
" Call service desk

®®®®@o

o |
Temperatur-Anzeige
Indicazione

della temperatura;:

Kontroll-Lampen
Spia controllo

:Wamlampe
:Spia d'allarme



Milch aufschaumen fiir

Preparare la spuma per il CappIJCCiI'IO

Kalte Milch einfiillen
Versare latte freddo

Scegliere «vapore»

h 4

Schaum OK
Spuma OK

A Diise wird hejss
Il beccuccio & caldo v

System kiihlen

~ Raffreddare
<, la macchina
Y
ZU heiss R o
troppo P tn
A caldo  Gefass unterstellen 30 Sekunden lang Wasser entnehmen bereit ; v
Mettere sotto un recipiente  Fare scendere I'acqua per 30 secondi pronto
siehe o vedi ‘ Espresso auf den Milchschaum zubereiten
Espresso Preparazione dell’espresso con la spuma

Diise mit Heisswasser spilen + feucht abreiben
Sciacquare il beccuccio dell’acqua calda e asciugare bene

5
v
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Heisswasser
Acqua calda

Wasser heiss
Acqua calda

Wasser SEHR HEISS
Acqua MOLTO CALDA

- A

Dise wird hejss » || beccu

STOP automatisch undfoder

automatico e/c

Heisse Schokolade
Cioccolata calda

Pulver in eine grosse Tasse geben
Mettere la cioccolata in polvere in una tazza grande

Tasse Y mit kaltem Wasser fiillen
Riempire per . la tazza con acqua fredda

Umrthren
Mescolare

h 4
b 4
b 4

Tasse mit heissem Wasser auffillen
Riempire la tazza con acqua calda

9@ 9@

Duse w;rd hergs

A

0

3 \

bereit « pronto

STOP automatlsch und;’oder

automatico efo

LS I

2u heiss
',.\‘ troppo caldo

System kihlen

(siehe Cappuccino «4»)
Raffreddare la macchina
(vedi Cappuccino «4»)









